
 

Технические характеристики проектора EIKI EK-102X 

Модель EK-102X 

Яркость 3300 

Контрастность 10000:1 

Фактическое разрешение 1024 x 768 

Лампа: тип, ресурс 4000/10000 (Eco) ч   

Технология отображения 3x0,63" LCD 

Объектив (тип, характеристики) HM F= 1,6-1,76 f = 19,16 - 23,02 мм  

Zoom x 1.2 

Расстояние проекции : ширина 
изображения 

1,48 - 1,78:1 

Диагональ изображения, м 
 

Ширина изображения, м 0,76 - 7,6 

Дистанция проекции, м 
 

Офсет проекции    

Коррекция трапеции Цифровая V +/-30 (с угловой коррекццией0 

Частота 50/60 Гц  

Тактовая частота, мГц 
 

USB usb type B 

RS232 D-sub 9 pin 

LAN RJ-45 

Комп. совместимость 
 

Входы Видео: HDMI x 1, D-sub15x2, S-Videox1, RCAx1, Аудио: 
2RCAx1, 3,5 mini-jackx1 

Выходы Видео: D-sub15x1 (VGA) Аудио: 3,5 mini-jack x 1 

Динамики 10 Втx1  

Пульт ДУ ИК 

Вентиляционный шум, дБ 35/39 

Габаритные размеры (ВxШxД), мм 110x350x260 

Вес, кг 3,2 

 


